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SISSEJUHATUS

K esolev keskkonnamiju strateegilise hindamise arua nne on koostatud |htudes
Keskkonnamiju hindamise ja keskkonnajuhtimiss steem i seadusest (RTI, 24.03.2005, 15,
87). Keskkonnamiju strateegilise hindamise eesmrk on selgitada, hinnata ja kirjeldada
Maimetsa kinnistu planeerimisega kavandatavate tegevustega kaasnevatest muutustest
tingitud eeldatavat otsest ja kaudset miju piirkonn a loodus-, sotsiaal-kultuurilisele ja
majanduslikule keskkonnale, anal sida negatiivsete mijude v Itimise vii leevendamise
viimalusi ning teha ettepanek sobivaima lahendusvar iandi valikuks.

Arendaja sooviks on Saarde vallas, Maimetsa kinnistu jaotamine seitsmeks iseseisvaks
kinnistuks ning tekkinud kruntidele kuue suvemaja ehitamist. Planeeritava ala suurus on
ca 11,54 ha.

Keskkonnamiju strateegilise hindamise |biviimine j a avalikustamine toimub vastavalt
Keskkonnamiju hindamise ja keskkonnajuhtimiss steem i seaduses ja Haldusmenetluse
seaduses s testatud niuetele. KeHJS-i § 40 p 2 stestab, et keskkonnamiju strateegilisel
hindamisel peab selgitama, kirjeldama ja hindama strateegilise planeerimisdokumendi
elluviimisega kaasnevat olulist keskkonnamiju ja pe amisi alternatiivseid meetmeid, tegevusi
ja lesandeid, arvestades strateegilise planeerimis dokumendi eesmrke ja k sitletavat
territooriumi.

Detailplaneering koostatakse paralleelselt k esoleva keskkonnamijude strateegilise
hindamise aruandega Artes Terrae O poolt, keda esi ndab Mart Hiob. Keskkonnamiju
strateegilise hindamise aruande koostajaks on Keskkonnaagentuur Viridis O, keda
esindab juhatuse esimees, keskkonnaekspert (tegevuslitsents KMH0101) Olavi Hiiem e.

Keskkonnamiju strateegilise hindamise eesm rgiks on selgitada:

Millised viivad olla kavandatava ehitustegevuse tag ajrjed ning nende ulatus
mbritsevale keskkonnale?

Kui palju ohustab ehitustegevus Maimetsa Kkinnistu ning selle | hiala
looduskeskkonda ning piirkonna arengu j tkusuutlikk ust?

Projekti koostamisel kasutati v lit del kogutud an dmestikke ja varasemat Maimetsa ja
selle Ihimbruse kohta olemasolevat informatsiooni . Keskkonnamiju strateegilise
hindamise aruandes esitatud arengustsenaariumitele soovituste koostamisel arvestati
piirkonna koloogiliste ise rasustega.

Keskkonnamiju hindamise kigus toodi lisaks Arendaj a poolt kavandatavale tegevusele
v lja j rgmised alternatiivsed projekti arendamise viimalused:

1. NULL-ALTERNATIIV jtkub senine olukord. Eeldat akse, et arendustegevust antud
kinnistutel ei lubata ning j tkub t nap evane oluko rd.




2. ALTERNATIIV 1 arendaja visioon (Joonis 2).

Eelnevat silmas pidades peab Arendaja lisaks k esol evale keskkonnamijude hinnangule
saama ehitustegevusele kooskilastused P rnumaa Kesk konnateenistuselt ning Saarde
Vallavalitsuselt.

Maimetsa Kkinnistu kruntideks jagamise ja hoonestamisega kaasneva keskkonnamiju
hindamisel arvestati j rgmiste punktidega:
Seadustest ja teistest planeeringutest tulenevate tegevuspiirangutega;
Kooskilastust vajavate organisatsioonide ettekirju tustega;
Eelkiige jrgitakse looduskaitselisi pthimitteid n ing p takse otsida viimalusi
keskkonnale p rdumatute ja kahjulike tagaj rgede m inimeerimiseks;
Anal sitakse viimalikke maastikuilme muutusi;
Soovitustes | htutakse pihimittest s ilitada milj v rtuslikud maastikuosad;
Tagatakse looduskaitseliste objektide kaitse;
Lisaks paiknemisele Kikepera hoiuala vahetus |hed uses arvestatakse KSH
koostamisel ka | heduses asuvate metsise p sielupai kadega;
Kuna tegevuspaik asub Kikepera hoiuala vahetus | h eduses, siis piirkonna hilisemal
majandamisel arvestatakse seadustest tulenevate ning looduss stvatest
pthimitetest | htuvate piirangutega.

K esolev keskkonnamiju hindamine jreldab, et kavan datav tegevus ei oma olulist
(mitteaktsepteeritavat) negatiivset miju juhul, kui rakendatakse KSH aruandes
soovitatud leevendusmeetmeid ja suvemajade ehitamisel ning hilisemal
ekspluateerimisel suhtub Arendaja looduss stvalt j a heaperemehelikult kogu
projekti arendamisse.




MAIMETSA MAA KSUSEL DETAILPLANEERINGU
ALGATAMISE EESM"RK

Saarde Vallavolikogu algatas Maimetsa detailplaneeringu koostamise 22. veebruari 2006.a
otsusega nr 28. Saarde Vallavalitsuse korraldus nr 62, 7. juuni 2006.a Kkinnitas
detailplaneeringu | hte lesande ja algatas otsusega nr 37, 31. mai 2006. a keskkonnamiju
strateegilise hindamise.

1.1. MJIUTATAVA KESKKONNA KIRJELDUS

Detailplaneeringu ala hilmab Saarde vallas Kanakla klas Maimetsa Kkinnistut.
Planeeringuala suuruseks on ca 11,54 ha ja see piirneb | nest ja liunast Halliste jiega,
pihjast ja idast riigimetsaga. Planeeringuala on ka etud metsa, visa ning rohumaaga.
Planeeringuala olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Hoonestus alal puudub.
Kinealuse planeeringuala vahetus |heduses asuvad K ikepera hoiuala ning Reinse,
Vennissaare ja Kauni metsise p sielupaigad.

Planeeringuga on kavas jagada kinnistu vikeelamuma a kruntideks (kuus hoonestatud
kinnistut, suuruste vahemikus 11 111 m? kuni 22 935 m?, suvilate ehitamise eesm rgil ning
eraldada 4,2 m laiune transpordimaa krunt suvilatele juurdep sutee rajamise
viimaldamiseks.

Planeeringu eesm rk on:

- kinnistu krundijaotuskava koostamine suvilate ehitamiseks;
- kruntidele ehitusiiguse m ramine;

- maa-ala sihtotstarbe muutmine.

Kinnistutel kavandatakse hoonete aluseks pinnaks 150 m? millest pihihoone (kuni
kahekordne, ks korrus + viilkatuse alusega hoone) maksimaalne suurus on 100 m? ja kaks
abihoonet. Hoonete rajamiseks kavandatud pinnad asuvad Halliste jie ja krundi keskel
oleva kuivenduskraavi ehituskeelu- ja piiranguv nd is. Kuna planeeringu eesm rk on maa-
ala sihtotstarbe muutmine elamumaaks, siis on planeeringus arvestatud, et
ehituskeeluv nd vheneb 50 m. V hemalt 70% krundi territooriumist j b loodusliku

kattega. Planeeringuala veevarustuse tarbeks rajatakse Maimoja naaberkinnistule puurkaev.
Reovee tarbeks rajatakse igale kinnistule kogumiskaevud vii omapuhasti.

Arvestades kavandatava tegevusega kaasnevaid mijusid ning |htudes Saarde
Vallavalitsuse niuetest (Saarde Vallavolikogu 31. mai 2006 otsusega nr 37 algatatud
detailplaneeringualal keskkonnamiju hindamine) koos tatakse vastavalt Keskkonnamiju
hindamise ja keskkonnajuhtimiss steemi seaduse (RTI, 24.03.2005, 15, 87), § 33 alusel
keskkonnamiju strateegiline hindamine, millega selg itatakse:

Detailplaneeringu elluviimisega seotud keskkonnaprobleemid?




Maimetsa DP-ga kavandatud tegevuste
keskkonnamiju strateegiline hindamine

Millised on viimalikud tagaj rjed ning mijude ulatu s mbritsevale keskkonnale seoses
detailplaneeringus kavandatud tegevuste alustamisega?

Kas ja millisel maa-alal ohustab kavandatav tegevus Kikepera hoiuala vahetus
| heduses looduskaitseliste eesm rkide elluviimist ning j tkusuutlikust?

Planeeritava tegevusega kaasneva keskkonnamiju stra teegilisel hindamisel arvestatakse
j rgmiste punktidega:
Seadustest ja teistest planeeringutest tulenevate tegevuspiirangutega;
Kooskilastust vajavate organisatsioonide ettekirju tustega;
Eelkiige jrgitakse looduskaitselisi pihimitteid n ing p takse otsida viimalusi
keskkonnale p rdumatute ja kahjulike tagaj rgede m inimeerimiseks;
Anal sitakse viimalikke maastikuilme muutusi;
Soovitustes | htutakse pithimittest s ilitada milj v rtuslikud maastikuosad;
Tagatakse looduskaitseliste objektide kaitse;
Lisaks paiknemisele Kikepera hoiuala vahetus |hed uses arvestatakse KSH
koostamisel ka | heduses asuvate metsise p sielupai kadega;
Kuna tegevuspaik asub Kikepera hoiuala vahetus | h eduses, siis piirkonna hilisemal
majandamisel arvestatakse seadustest tulenevate ning looduss stvatest
pthimitetest | htuvate piirangutega.

Strateegilise planeerimisdokumendi elluviimisega eeldatavalt ei kaasne negatiivset miju
inimese tervisele ega piiri lest keskkonnamiju.

Joonis 1 Kavandatav arendustegevuse ala
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Planeeringu eesm rk on:

- maa-ala jagamine kruntideks;
- kruntide ehitusiiguste ja hoonestusalade m ramine ;

Kruntide ehitusiigus

kavandatavale juurdep suteele teemaa-ala m ramin e;
parkimise ja haljastuse alade ja pithimitete kavand amine;
tehnovirkude ja -rajatiste asukoha m ramine;

senise maakasutuse sihtotstarbe muutmine;
keskkonnatingimuste seadmine planeeringuga kavandatu elluviimiseks;
servituutide vajaduse m ramine;
arhitektuuriniuete seadmine;
kinnisomandi kitsenduste ulatuse m ramine.

. pIange_ntud . hoonete suurim hoonete suurim lubatud  hoonete suurim lubatud
krundi aadress krundi pindala sihtotstarve lubatud krundil hi | indal K
mt) ubatud arv krundi ehitusalune pindala Irgus
Pos 1 22935 100% EE 1 plhlhoone ja2 150mt, sh pithihoone kuni m
abihoonet 100m*t
1 pthihoone ja2  150mt, sh pithihoone kuni
0,
Pos 2 24888 100% EE abihoonet 100m+t 7m
1 pthihoone ja2  150mt, sh pithihoone kuni
0,
Pos 3 23279 100% EE abihoonet 100mt 7m
1 pthihoone ja2  150mt, sh pihihoone kuni
0,
Pos 4 15748 100% EE abihoonet 100m+t 7m
Pos 5 12361 100% EE 1 p|h|hoone ja2 150mt, sh pihihoone kuni 7m
abihoonet 100mt
Pos 6 11111 100% EE 1 p|h|hoone ja2  150mt, sh pihihoone kuni 7m
abihoonet 100mt
Pos 7 5061 100% L - - -

EE - v ikeelamumaa 0010; L - transpordimaa 007; M - maatulundusmaa 011 (vastavalt Vabariigi Valitsuse
m ruselenr 36 Katastri ksuse sihtotstarveteliigid janende m ra mise alused).

Pihihoone ja abihooned peavad milemad asuma planeer itud hoonestusalas.

Kruntidele Pos 1 Pos 6 on kavandatud viilkatusega h ooned, mille lubatud ehitise
kasutamise sihtotstarbed on:
suvila, aiamaja (11103);

ksikelamu (11101);




puhkek la vii puhkelaagri majutushoone (12121);

puhkemaja (12122);

muu | hiajalise majutuse hoone (12129)
(vastavalt Majandus- ja kommunikatsiooniministri 26. novembri 2002. a m rus nr 10 ).

Pos 1 Pos 6 on keelatud:

Vilvid akende ja uste kohal;

Rihutatud j medad mmargused sambad;

Tihedad aknajaotused;

Erksad v rvitoonid fassaadis (n iteks plekk-katete le iseloomulikud sinine, kollane
jne, samuti n iteks v rvitoonid ultra- jne);
Teisi materjale j ljendavad plastikkatted, kiviimi tatsiooniga plekk, v rvkatteta plekk,

gaasbetoon.

Uushoonestuse arhitektuursetest niuetest on planeer inguga piiritletud t iendavalt:

kuni kaks (1+katusekorrus);

domineerivad v lisviimistlusmaterjalid: kasutada naturaalseis materjale: laudis,

1. lubatud korruselisus:

2.

3. lubatud katusekattematerjalid:
4. lubatud katusekalle:

5. kohustuslik ehitusjoon:
Piirded

kivi; keelatud on algup raseid matkivate
ehitusmaterjalide kasutamine;
katusekivi, rullmaterjal, puit, roog;

30 45 kraadi;

ehitusjoon paralleelselt planeeritud tee
poolse krundipiiriga, kaugus vaba.

Piirete kirgus ei tohi letada 1.5 meetrit ning pii rded peavad olema | bipaistvad, viib
kasutada koos madalate (1,4 m) hekkidega.. Piirde t bina kasutada puitlippaeda.

T navate maa-alad ning liiklus- ja parkimiskorraldu s

Juurdep s planeeringualale on planeeritava kinnist u pihjapiiril asuvalt teelt. Planeeritavale
alale on kavandatud kruntidele juurdep suks uus te e. Tee laiuseks on planeeritud 4,2 m,
jalak ijate liiklemine toimub siidukitega samal tee |. Parkimine lahendada krundi piires.
Suvilakruntidel peab olema v hemalt kaks parkimisko hta.




Maimetsa DP-ga kavandatud tegevuste
keskkonnamiju strateegiline hindamine

Planeeritud puurkaev
Puurkaevu kaitsevéond 50m

KRUNTIDE EHITUSOIGUS:

krundi aadress: Pos 1 Pos 2 Pos 3 Pos 4 Pos 5 Pos 6 Pos7 .

pindala: 22935m? 24918m* 23279m* 15706m* 12361m?* 1M111m? 5073m* @ z
sihtotstarve: 100%EE 100%EE 100%EE 100%EE 100%EE 100%EE 100%L

suurim hoonete arv krundil: 1 pdhit 1 pahil 1 abihoone 1 1 abihoone 1 pahil 1 abihoone 1 pshit 1 abihoone 1 pahil 1 abihoone 1

suurim ehitusalune pindala: 350m? 350m? 350m? 350m? 350m? 20m?*

hoone suhteline kérgus: kuni 8m kuni 8m kuni 8m kuni 8m kuni 8m kuni 8m kuni 3m

ARHITEKTUURINOUDED EHITISTELE POS 1...POS 6:

1. lubatud katusekalded: 30...45°
2. lubatud korruselisus: kul
3. lubatud jali

4. valisviimistlusmaterjalid: kivi, laudis; keelatud on

5. piirded: kuni 1,5 m kérgune puitlippaed;
6. min hoonete tulepiisivuse klass: TP3

Planeeritud alajaam

puit;

s

* TINGMARGID:

ooomomomomoc  planeeringuda piir

Y
olemasolev sdiliv krundipiir

planeeritud krundipiir

olemasolev sdilitatav puuv

olemasolev sdilitatav veeala

planeeritud hoonestusaa

planeeritud teede pir jooned
planeeritud nova

planeeritud joe/ kraavi piiranquvisnd
planeerTtud joe/ kraavi veekaltsevoond
planeeritud joe/ kraavi ehituskeeluvsond
planeeritud hdjasda

planeeritud kallasrada

planeeritud peamised jalakdigusuunad

planeeritud juurdepddsusuund krundie, liklussuunad

Mérkused:

1. Digitaalse i 1:500 It FIE Olavi Loo (litsents nr.602 MA) 2007.a aprillis;
2. Planeeritud haljasalal tuleb séi la k6ik normaalselt arenenud véraga puud, mille tiive diameeter on
minimaalselt 10cm, véimalusel séilitada puid ka véljaspool planeeritud haljasala.

Planeerija: Too nimetus:
rtes UﬂncE é; Maimetsa kinnistu
= Karl Hansson DETAILPLANEERING

Artes Terrae OU Objektl asukohte Saar:is vald Too nr 01DPO7
Kanakdla kiila Kuupdevs  1206.07

Akadeemia 4 ‘

Tartu 51003 Joonise nimetus: Mooty 1:1000

wwwartes.ce Planeeringu pshijoonis | “°°m'se "t 3
Joonis 2. Maimetsa katastri ksuse planeeritav ehitustegevusala k us on arvestatud planeerija, erinevate ametkondade ning KSH ettepanekuid ja soovitusi

Keskkonnaagentuur VIRIDISO
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Haljastuse ja heakorrastuse pthimitted

Suvilakrundid peavad olema heakorrastatud ja haljastatud. V hemalt 70% krundi
territooriumist peab olema loodusliku kattega. Sili tada tuleb olemasolevad normaalselt
arenenud viraga ja tervislikult heas seisukorras olevad puud, mille diameeter on le 10cm
ning mis ei j planeeritud hoonestusala ega teede all a. Krundi k Igmistele ja tagumisele
piiridele wviib rajada piirdehekke kirgusega kuni 1,4m . Krundi vertikaalplaneerimise
lahendusega tuleb tagada sadevete ravool jikke, kraavi desse vii t navamaale planeeritud

nivadesse. Kiikidele elamukruntidele tuleb projekteer imisel ette nha pr gikonteinerite

asukohad.

Veevarustus
Planeeritud suvilakruntide veevarustuseks on planeeritud puurkaev naaberkinnistule
Maimoja. Puurkaevule on planeeritud 10 m sanitarkaitsev nd. Planeeritud tee alla on
kavandatud veetorustiku asukoht. Suurim arvutuslik veevajadus planeeringualal on
ca 4500 I/d.

Tuletirje veevarustus on kavandatud Halliste jie ning Pos 1 asuva tiigi baasil kahe tuletirje
veevitu kohaga. Pos 1 ja Pos 6 tuleb tagada p steauto de juurdep s veevitukohtadele.

Kanalisatsioon ja sadevesi

Suvilakruntide reovesi kogutakse kogumiskaevudesse, rajatakse omapuhasti vii imb-, wvii

filterv ljakud. Omapuhasti kasutamise korral peab sell est v ljuv vesi vastama veekogusse
vii pinnasesse juhitava heitvee kohta esitatavatele niu etele ning see juhitakse
planeeringuala servas asuvasse Halliste jikke. Puhasti t p peab olema selline, kus
reoveesetet k ideldakse kinnises hoones.

Planeeritud tee serva on planeeritud nivad, kuhu on kavandatud juhtida teelt ning vajadusel
ka suvilakruntidelt kogutav sademevesi. Planeeritud niva eesvooluks on planeeringuala
keskosas asuv kraav.

Elektrivarustus ja t navavalgustus

Planeeringualale on Pos 7 kavandatud uue mastalajaama asukoht. Planeeritav alajaam
saab toite 15 kV 1huliiniga | bi Maimoja kinnistu pla neeringualast | ne pool asuvast AS
Eesti Energiale kuuluvast Maimoja alajaama juures asuvast Tilla 15 kV ihuliinist.

Teemaale on planeeritud elektrithuliini asukoht krunt ide toiteks ning t navavalgustuseks.
Elektrimastide asukoht ning t navavalgustus lahendada projektiga.

Soojavarustus

Soojavarustus on planeeritud lokaalk ttena. Lubatud o n kasutada elektri-, vedel-, wvii
tahkek tet. Keelatud on kasutada m rkimisv rselt j k aineid lendu laskvaid k tteliike nagu
raskellid ja kivis si.
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OLEMASOLEVA OLUKORRA KIRJELDUS

Planeeringuala piirneb | nest ja lunast Halliste ji ega, pihjast ja idast riigimetsaga.
Planeeringuala olemasolev sihtotstarve on maatulundusmaa. Planeeringuala on kaetud
metsa, visa ning rohumaaga. Hoonestus alal puudub.

3.1. LOODUSKESKKOND

3.1.1. husaaste jamra

Nii nagu ihusaaste on ka mra peamiselt seotud liiklusko ormuse, liikluse iseloomu ja
mootorslidukite arvu suurenemisega antud piirkonnas. Lii klusest tulenevad m raallikad on
j rgmised:

- mootorim ra;

- rehvide hurdumine vastu pinnakatet;

- ehitusm ra (siin all on arvestatud ka puude saagimisest tulenev mra).

husaaste ja mra pihjustatud mijud on antud projekti silmas pidades marginaalse
v rtusega ning nende negatiivne kestvus enamasti | hia jaline.

3.1.2. Reljeef

Saarde vallas on valdav tasane reljeef. Maimetsa kinnistu krundi reljeef on tiusev ida ja
kirde suunas. Kavandatavad suvilahooned on planeeritud krundi idapoolsemasse serva, kus
pinnakirguste vahe j b vahemikku 29 - 31 m. Halliste jie rse lammiala pinnakirgused
on vahemikus 26 - 27 m.

3.1.3. Pinnas ja mullastik

Maa ksuse lunapoolse osa pinnas on valdavalt niiske. Ala liuna ja | nepoolse osa
moodustavad suures osas jle lamminiit. Kuivem ja kirgem o n maaksuse | ne ja
pthjapoolses osas.

Mullat pidest domineerivad Maimetsa kinnistul ja selle |hi mbruses lammi- glei- ja
turvastunud mullad ja gleistunud lammimullad (AG, Ag), krundi reljeefis kirgemates
kohtades leostunud ja leetjad mullad (GI) (Joonis 3).
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3.1.4. Pinna- ja pithjavesi

Pinnavesi

Detailplaneeringuga m ratletud ala piirneb hunast ja | nest Halliste jlega. Kogu

Maimetsa kinnistu | nepoolne osa on valdavalt niiske a la. Maa ksust poolitab kinnistust
ida poole j va riigimetsamaa kuivendamiseks rajatud kr aav. Maimetsa kinnistust liunas,
kunagise Kariste metskonna Il jsk metsatehniku maja juures suubub Halliste jikke Maimoja.

Suurem osa projektiala idapoolsest osast, kuhu suvilad on kavandatud, v ljaarvatud mined
kirgemad osad on ajuti liigniisked alad (Foto 1). Tegemist on pihjavee levoolu
piirkonnaga. Pihjaveetase on antud alal suuresti siltuv uses sademete rohkusest ja
kohalikust pinnaveere iimist. Pihjavesi on keskmiselt ka itstud ja seega madala
reostusohtlikkusega.

Vee kvaliteedi kohta on planeeritaval Maimetsa krundil vhe andmeid. Tuginedes
eelnevatele pihjavee uuringutele viib jreldada, et ehitusalal ja selle | hi mbruses on
pinnal hedane pihjavesi keskmiselt vii nirgalt kaitstud = majapidamistest tekkiva reovee
suhtes. Seep rast on keelatud reovee otsejuhtimine pinn asesse.

Idiselt vastab Saarde vallas tarbitav pihjavesi, mille st enamuse moodustab Kesk-Devoni
pthjaveekogumi vesi, Eesti Vabariigis joogiveele kehte statud niuetele.

Foto 1 Ajuti liigniisked metsaalad
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Kaitsmata (Vﬂ.gﬂ kﬁrge reostusohtlikkus) j6ed VOOllllllllglgl >10 m¥/s
alvarid; moreeni <2m o rivers, flow rate > 10 m¥s
Unprotected (extremely high vulnerability)
alvars; till <2m

Norgalt kaitstud (kdrge reostusohtlikkus)
moreeni 2 - 10m; savi, livsavi <2m
Poorly protected (high vulnerability)

joed vooluhulgaga 0.5 - 10 m¥s
rivers, flow rate 0.5 - 10 m¥s

81l 2 - 10m; clay, clayey loam <2m gja
Keskmiselt kaitstud (keskmine reostusohtlikkus)
moreeni 10 - 20m; savi, liivsavi 2 - 5Sm pinnavee neeldumine karsti
Medium prodected (medium vulnerability) i in ri
2l 10 - 20m- clay, clayey loam 2 - 5m karstic loss in river valley
Suhteliselt kaitstud (madal reostusohtlikkus) karstilehter
moreeni 20 - 50m; savi 5 - 10m karstic cave
Well protected (low vulnerability)
#ll 20 - 50m; clay 5 - 10m L
karstivili
Kaitstud (viiga madal reostusohtlikkus) :
moreeai >50m: savi>10m limit of karst field
Very well protected (very low vulnerability) W 500
till >50m; clay >10m Rigat bog
poorsete kivimite pGhjaveekihid jary
aquifers in which flow is mainly intergranular lake
1T ] 18heliste ja karstunud kivimite pshjaveekihid I:l veehoidla
fissured aquifers including karst aguifers surface water reservoir

ilma olulise pdhjaveevaruta kihid vdi veepidemed
beds with limited or without groundwater resources

[

Joonis 4 V ljavite Eesti pihjaveekaitstuse kaardist (Eesti Geolo ogiakeskus 2001)
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3.1.5. Taimestik ja taimkate

Maimetsa maa ksust k lastati 26. septembril 2007.a. Ala ta imestikuliste loodusv rtuste
hindamiseks koostati niidutaimede nimekiri ning hinnati metsade looduskaitsev rtust
(vastavus metsa v riselupaikade ja Natura 2000 metsaelu paikade kriteeriumeile).
Eksperthinnangu kirjutamisel kasutati ka EELIS-e (Eesti Looduse Infos steem -
Keskkonnaregister: KKM, Info- ja Tehnokeskus) andmeid seisuga 05.10.2007. EELIS-e
andmetel otseselt planeeringualal looduskaitselisi taimeliike ei esine.

Taimestik

Keskkonnaregistri andmeil on maa ksusel miningase loodusk aitsev rtusega lamminiit,

kusjuures v rtused on geobotaanilised ja esteetilised. Floristiliselt on ala suhteliselt vaene.
Samale jreldusele jiudis ekspert vlit de kigus (vt f loristilisele inventuurile lisatud
nimekirja). Arvesse tuleb kIl vitta, et inventuur te hti s gisel, kuid siiski on leitud 57 liiki
suhteliselt tagasihoidlik arv. Ei nnestunud tuvastada h tegi kaitsealust, ohustatud vii
v helevinud taimeliiki.

Maa ksuse metsad on t pilise alustaimestikuga, st. suhtelise It liigivaesed. Liigikaitse
seisukohalt alal oluline botaaniline v rtus puudub, se ega ei saa alale planeeritud
tegevused seda v rtust ohustada.

Taimkate
Maimetsa maa ksuse taimkatte ksikasjalikumaks kirjeldami seks p ti kasutada mullakaarti
(Maa-Ameti kaardirakendus), kuid vlit del tpsustatu d metsa kasvukohat bid ei
vastanud kuigi h sti mullakaardil piiritletud mullaa reaalidele. Eelkiige on lammimullad
esindatud liiga laia areaaliga, samuti valdavad metsade ilme jrgi ala pihjaosas pigem
leetunud mullad ja gleistunud leetmullad kui gleimullad. Taimkatte klassifikatsioonir hmade
(Paal 1997) paiknemise skeem on esitatud joonisel 5, kus:

1. m rja lamminiidu kasvukohat p (kood 2.2.1.2.);

2. lammimetsade ja piisastike klass (kood 1.2.);

3. niiske lamminiidu kasvukohat p (kood 2.2.1.1.);

4. laanemetsade (kood 1.1.4.) ja soostunud metsade (kood 1.3.1.) t bir hm.

1. Mrjad lamminiidud esinevad soostunud sootides ja uht vallitagustel aladel pihiliselt
plis- ja pudeltarnast koosnevate liigivaeste kirgtarna stikena (foto 1 ja 2).
Maa ksuse keskosas olevad kraavid on seda kooslust veidi ku ivendanud, sinna on
asemele kasvanud pajustikud. Kraavide mijualast kauge mal tarnastikud visastunud
pole, selle pihjuseks on sesoonselt kirge veetase.
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Joonis 5 Taimkatte kasvukohat pide paiknemine Maimetsa kinni stute vahetus
| heduses
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Foto 2. Soostunud vanajigi maa ksuse liunaosas on kaetu d tiheda tarnastikuga.
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2. Lammimetsade ja piisastike ala sisaldab erineva veer eiimiga osi. Jiekallastel
asub tkati nn uhtvallimetsi humala kasvukohat bist (1. 2.1.1). Maaksuse
llunaosas on need suhteliselt madala v rtusega hall-lep ikud ja halli lepa
toominga kogumikud (foto 3). Ala keskosas pihja pool maa ksust poolitavat kraavi
leidub ka esinduslikumaid puistuid, kus ksikpuudena on e sindatud jalakas ning
alusmetsas leidub teisi laialehiseid puuliike (vaher, saar) (foto 4). Ala pihjaosas
jliekallastel olev hall-lepik on t piline eakas uhtv allilepik ning on esteetilise
vljan gemisega (foto 5.). V ljaraie uhtlammimetsadest peaks alates krunti
poolitavast kraavist kuni hirenenud ja j rsult noorene va osani maa ksuse pihjaosas
(enam-v hem kohas, kus vana talutee p rab jie rest ra) olema keelatud.
Selline uhtvallikooslus vastab lhema 10 - 20 aasta joo ksul elupaigadirektiivi
laialehiste lammimetsade (91FO0) kriteeriumitele.

V hev rtuslikud halli lepa ja sookasega noored soometsa d ning pajustikud j vad
maa ksuse liunaossa, ala | bivast kraavist liunasse (foto 6 ). Need sekundaarsed
puistud on tekkinud ala kuivendamise ning niitmise-karjatamise lippemise tittu.
Humalaga kaetud lepatukad on olulised esteetilisest vaatenurgast ning kuuluvad
lammielupaikade loomuliku mitmekesisuse juurde.

Foto 4. Humalalepik Halliste jie res hunapoolse va najie servas. Sellised tukad omavad
t htsust maastikupildi iimestajana.
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Foto 5. Vaartuslik laialehiste puude osalusega humala-lammimets maauksuse keskosas,
kraavist pohjas.

Foto 6. Uhtvalli hall-lepik maaiiksuse p&hjaosas.
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